ACO Self® Euroline

- overflatedrenering for hus, hage og gardsplass

ACO Self® Euroline
- en dreneringsrenne med mange fordeler:

e Taler personbilbelastning

e V-profil som sikrer hurtig vanngjennomstremning

e Produsert i sterk polymerbetong

* Glatt, tett overflate holder rennen ren innvendig
* Lav vekt og enkel montering

* Bestandig mot salt, olje, frost osv.

* Rister i galvanisert stdl eller stgpejern

e Tilfredstiller EN 1433




ACO Self® Euroline Mal Art. nr.

Renne m/galv. spalterist 1,0 m u/fall 38700
Renne m/galv spalteris 0,5 m u/fall 38702
Renne m/galv. spalterist med loddrett utlep 1,0 m u/fall 38701
Sandfang komplett m/galv. spalterist B11,8xL50xH30cm 38703
Renne m/stapejernsrist 1,0 m u/fall 38705
Renne m/stapejernsrist 0,5 m u/fall 38707
Renne m/stapejernsrist med loddrett utlep 1,0 m u/fall 38706
Sandfang komplett m/stepejernsrist B11,8xL50xH30cm 38708
Punktavlep m/galv. spalterist B25xL25 xH35cm 01581
Punktavlep m/stal gitterrist Bi25. 2L 25.5xH 355 cm 36889
Punktavlep m/stepejernsrist B 255xL255xH36,2cm 36890
Tilbehor:

Endeveqg, tett 38504
Endevegg m/@110 mm stuss . A 38505
Vannlas renne (lavfanger) ,..‘ 01666
Vannlas sandfang “1 L. 01684
Rerstuss @ 110 mm , T Yy 01554
Ristkrok 01290

Monteringsanvisning

ACO Self® Euroline er enkel 8 montere.
En av fordelene er at dreneringssystemet settes i betong og derm
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ed stabiliseres for belastninger.

Grav en 20 -25 cm dyp greft. Ved Betongen helles i greften. Trykk ned dreneringsrennen til gnsket

montering av sandfang graves en dybde  Blandingsfohold: 1/3 sement og 2/3 hoyde. OBS! Risten skal ligge minst 5mm

pa 40-45 cm. sand. Betongtykkelse 10 cm. under tilstatende overflatebelegning.
Legg to stk. @ 8 mm armeringsjern

ned i betongen.
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Monter en endevegg ved starten pa @nskes vannrett avl;apmonteres en Renneelement med loddrett avlep
rennen. Dreneringsrennen legges ned endevegg med innebygget PVC-stuss. (fabrikkmontert) monteres rett pa
med pilen i flyteretningen. avlgpsreret.

ACO Nordic AS
Eternitveien 30
3470 Slemmestad

TIf: 66 98 74 50

Faks: 66 98 74 51
firmapost@aco-nordic.no
www.acodrain.no

Skal dreneringsrennen avsluttes med Til slutt monteres ristene.
sandfang, monteres dette som en direkte
forlengelse av den siste rennen.




